REVISTA DGT

Hay diferentes sistemas para transportarlas, pero no olvide sefializar la carga

Como llevar bien
las bicicletas

El verano es un tiempo propicio para utilizar las bicicletas, donde tanto nifios como adultos suelen
utilizarlas con mas frecuencia. Por ello, durante el viaje de vacaciones se ven muchos vehiculos
transportandolas. Estas son algunas pistras para su traslado seguro.

~— epa que meterlas en el inte-

rior del coche, en el maletero
-/ 0 abatiendo los asientos, sin
sujetarlas es una préctica muy ex-
tendida, pero peligrosa en caso de
accidente o frenazo, ya que su pe-
so (unos 14 kilos) se ve multiplica-
do por 35 a tan solo 56 km/h hasta
golpear a los pasajeros con una
fuerza de 500 kilos.

Existen varias alternativas para
transportar las bicicletas con segu-
ridad en cuatro tipos de portabici-
cletas:

Dejan libre acceso
al maletero y completa visibilidad.
Su coste es reducido (no sobrepa-
san los 150 e), pero afectan a la
aerodinamica del vehiculo, incre-
mentando el gasto de combusti-
ble. Tenga en cuenta el peso de las
bicis, ya que hay que elevarlas
hasta el techo del vehiculo.

JIN. Son econémicos
y sirven hasta para 3 bicis, pero
obstaculizan la visibilidad. Se fija
mediante cinchas al portén del
maletero y, por tanto, no permiten
el acceso a este. Ademas, tenga en
cuenta el modelo para que se ade-
cle a su vehiculo. Al instalarlo,
tenga cuidado de que las bicis no
tapen ni la matricula ni los pilotos
traseros.

EE . También se
conoce como "de bola". Permiten
acceder al maletero aunque estén
colocadas las bicis y es facil cargar
las bicis. Exige la instalacion de un
enganche de bola.

Son los reco-
mendados para quienes necesiten
transportar muchas bicicletas
(hasta 7) y necesitan tener instala-
da una bola de remolque.

Sea cual sea el modelo de portabici-
cletas que utilice recuerde:

Asegtirese de que
la placa de matricula y los pilotos trase-
ros son visibles. Si no lo son, debe insta-
lar una placa supletoria con la matricula
y luces para el portabicicletas.

0. Las bicis no pueden
sobresalir lateralmente. Si sobresalen,
deben desmontarse para transportarlas.

Cuando la carga (bicis) sobresal-
ga por detrds, debe ir senalizada con la
sefial V-20.

Si el portabicicletas se apoya
sobre un dispositivo de remolque, la car-
ga (bici+portabicis) no debe superar el
limite autorizado por el fabricante.

1. Si el conductor no
puede ver por el retrovisor interior, el tu-
rismo debe llevar un segundo retrovisor
exterior en el lado derecho -algo ya ha-
bitual en todos los modelos-.

5. Las bicicletas deben ir
perfectamente sujetas para evitar que
se caigan o se desplacen, produciendo
ruidos y otras molestias o peligros.




